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Donnée forages 4 JMC 

1. Forage de Debaye Saveni 

 

1.1. Coupe forage de Debaye Saveni : Zone 29Q -  X 418653  Y1848633 

Willayas Hodh Chargui  Profondeur forage  69,8m 

Moughaata Aïoun  Q de foration 13m3/5 

Commune Saveni  Niveau statique 15,33 

Village Debaye Saveni  Qmax essai 8,70 

Date foration 04/07/2022  Rabattement 9,27 
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1.2. Résultats des essais de pompage 
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2. Forage de Oued Rowda 
2.1. Coupe forage F3 Oued Rowda: Zone 29Q  X 237858  Y 1846040  

Willayas Assaba  Profondeur forage  63,80m 

Moughaata Kiffa  Q de foration 26 m3/h 

Commune Kiffa  Niveau statique 14,5 m 

Village Oued Rowda F3  Qmax essai 15,15 m3/h 

Date foration 06 au 09/08/2022  Rabattement 5,77 m 
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2.2. Résultats des essais de pompage 
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3. Forage de Timbedra 
3.1. Coupe forage de Timbedra Zone 29Q -  X 589291  Y1793472 

Willayas Hodh Chargui Date foration 14 au 16/10/2022 

Moughaata Timbedra Profondeur forage  Forée 73m ; équipée 60m 

Commune Timbedra Q de foration 7,2m3/h 

Village Timbedra Niveau statique 16,8m 

Maitre d'ouvrage ENABEL Qmax essai 5m3/h 

Maitre d'oeuvre GPS-SUDEC-SERTAS Rabattement 7,07m 
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3.2. Résultats des essais de pompage 

 

3.2.1. Essais de pompage par paliers 
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3.2.2. Essais de pompage longue durée 
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4. Forage de Ajar Soninké 

4.1. Coupe forage de Ajar Soninké : Zone 29Q -  X 771490  Y1712112 

Willayas Guidimakha Date foration 26/12/2022 

Moughaata Selibaby Profondeur forage  127,93m 

Commune Ajar Q de foration 14 m3/h 

Village Ajar Soninké Niveau statique 4,7 m 

Maitre d'ouvrage ENABEL Qmax essai 12 m3/h 

Maitre d'œuvre GPS-SUDEC-SERTAS Rabattement 42,3 m 
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4.2. Résultats des essais de pompage 

 

4.2.1. Essais de pompage par paliers 
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4.2.2. Essais de pompage longue durée 

 

 

 


