Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

Donnée forages 4 JMC

1. Forage de Debaye Saveni

1.1. Coupe forage de Debaye Saveni : Zone 29Q - X 418653 Y1848633

Willayas Hodh Chargui Profondeur forage 69,8m
Moughaata Aioun Q de foration 13m3/5
Commune Saveni Niveau statique 15,33
Village Debaye Saveni Qmax essai 8,70
Date foration 04/07/2022 Rabattement 9,27
Coupe lithologique Coupe technique
B o g Py Rotary 311 mm
| ) Ciment
Remblai

Tube plein 150/165 mm

Ciment

Grés MFT 219 mm

Venue deau n® 1

8repme 1%%%5 mm

Venue deau n® 2

= /
ﬁgggﬂlf fil grgnma .

Venue deau n 3
Qoum=12m

Tube plein 150/165 mm

Venue deau n® 4

Qecum =13 m3/h

Tube plein 150/165 mm

219 mm
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

1.2. Résultats des essais de pompage
Maitre douvrage Willayas ElHodh Charbi
ESSAI DE POMPAGE EN PALIERS Moughataa Aloun
ENABEL Méthode CIEH Commune Saveni
Village Debaye Saveni
Tableau des mesures Niveau statique: 1533 m Date : 08-juil-22
Palier 1 Palier 2 Palier 3
Q1 moyen= 4.00 m3h Q2 moyen= 8,00 m3h Q3 moyen= 12,00
t ND s Q s/Q t ND s Q s/Q t ND s Q s/Q
(mn) (m) (m) (m3h) | (m-*h) (mn) (m) (m) | (m3h) | (m-2h) (mn) {m) (m) {m3/h) | (m-2h) |
3 16,17| 0,84 4.00 0.21] 125 20,18 4.85 8,00 0.61 190 25.55 10.22 12,00 0.85
5 16,35| 1,02 4,00 0.26 130 21,90 6.57 8,00 0.82 200 25,59 10.26 12,00 0.86
10 16,61 128 4,00 0,32] 140 21,91 6,58 8,00 0,82 210 26,20 10,87 12,00 0,91
15 1667 134 4,00 0.34 150 22,05 6.72 8,00 0.84 220 26,22 10.89 12,00 0,91
20 16,71 1,38 4.00 0.35] 160 22,16 6.83 8,00 0.85 230 26.22 10.89 12,00 0.91
30 16,78| 1,45 4,00 0,36] 180 2234 7,01 8,00 0,88 240 26,22 10,89 12,00 0,91
40 16,84 1,51 4,00 0.38
60 16,88| 155 4.00 0.39 Caractéristiques Palier Q s s* s'/Q
80 17,17] 1,84 4,00 0,46 des 1 4,00 1,88 1,88 047
100 17,17 1,84 4.00 0.46 paliers 2 8,00 7.01 7.09 0,89
120 17,21] 1,88 4.00 0.47 (s*:rabatcorrigé 3 2h) 3 12.00 10.89 10,89 091
Estimation du rabattement maximum (s max)
Données forage Données hydrogéologiques Conditions en fin d'étiage
Profondeur totale : 70|{m Profondeur V_E. principale : 49|m Niveau d'étiage an.essai : 1958 m
Profondeur tubée = 69.8{m Epaisseur altérites g 2,1|m Niveau dynamique max. : 3880 m
Profondeur crépine sup.  : 388\m Débit développement < 13|m3/h Rabattement max 2 1922 m
Interprétation par la méthode normalisée du C.LE.H
1,20 1
Courbe Essai-Exploitation | | \ ‘ ‘ | ‘ i
Extrapolation des données du palier 1 100 | il J PO A | I
) [
Débit : 4,00 m3h 080 || | ‘ ‘ | #‘ T Il o
Droite de Jacob g 0.60 Il ‘ 1 T ‘ 1
d = 016 m*h £ U T LT i ‘ it
] (A il | ||
T = 3E-04 m¥s I 0'40 e .;’&M 1t ‘., i\..» i ‘.‘.......‘. .‘ - ‘"z .
o1
020 .&:’:‘.. .‘...-4.. By | e ‘ B ‘, .
Ravstements exvapie 11 0 1 A 1
0,00
412h = 23m 1 10 100 1000 10000 100000 1000000
a 8mois = 32 m
(cycle 12n]) t (min)
Caractéristiques du puits (s/Q=AQ+B)
Courbes caractéristiques
Caractéristiques & 2h
A= 0,05469 B= 0,32 1,60
Caractéristique a8 8mois (cycles 12h/24) 1.40
A= 0,05469 B= 0.59 1
1,20
Possibilités d'exploitation t‘é‘ 1,00
Saison séche de 8mois-Recharge durant 'hivemage = 0,80
Pompage cycligue(12h/24) 7t
Type pompe 1 2 Qmax g 0,60 '
Débit (marh) 1 1 12,7 040 |
Rabattement a 8mois 0.64 13.07 16,22 / |
NDa 8mois fin d'étiage 20,23 32,65 35.80 0,20
Marge sécurité 30 30 \
Cote installation pompe 232 357 0.00
0,0 50 10,0 15,0 20,0
Q (m3/h)
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

Mesure de la descente Mesure de remontée de la nappe ESSAI DE POMPAGE DE LONGUE DUREE
t(mn) | Tps (s) | Q (m*h) |ND (m)[s (m)| | tmn) |  1+tpir (s) ND (m) | s (m) Interprétation par la méthode Theiss-Jacob
3 | 180 | 870 | 1993|460/ | 3 261 19,32 | 3.99
5 | 300 | 870 | 2451 (618| | 5 577 19,25 | 382 Site Dabaye Saveni
10 | 600 | 870 | 21,99 |666| | 10 289 1911 | 378 Date  Baut1
15 | 900 | 8,70 | 22,09 [6.76| | 15 193 18,99 | 3.66 NS 1533 m
20 | 1200 | 870 17 |684) [ 20 145 1885 | 3,52 e 87 m'h
30 | 1800 | 8,70 | 22,28 |6,95| [ 30 97 18,63 | 3.30
40 | 2400 | 8,70 | 22,37 | 7.04| | 40 73 1843 | 3,10 Courbe temps / rabattement : Descente
| 60 | 3600 | 870 | 2255722 | 60 49 1834 | 301
BO | 4800 | 8,70 | 22,70 | 7.37| | 80 37 17,78 | 245 o
100 | 6000 | 8,70 | 22,85 |7.52] | 100 30 17,76 | 243 1820
120 | 7200 | 8,70 9 |7,63| | 120 25 17,76 | 2,43 20
150 | 9000 | 870 | 23,10 [7.77| [ 150 20 1769 | 2.3 s
180 | 10800 | 8,70 | 23,21 |7.88] | 180 17 17,54 | 2.21 1420
210 | 12600 | 8,70 | 23,32 |7,99] | 210 15 1743 [210] , 534
240 | 14400 3,70 23,41 | 8,08 240 13 17,29 | 196 £ ngo y »0,52In(x) * 3,2184
270 | 16200 | 8,70 | 23,49 |8.16| [ 270 12 1722 | 189 | § w20
300 | 18000 | 8,70 | 23,59 | 8,26 | 300 1 1720 [ 187 | § sm
330 | 19800 | 8,70 | 23,66 | 8,33| | 330 10 17,18 | 185 ke i
360 | 21600 70 | 23,72 |8,39] | 360 9 715 [ 182 § A%
390 | 23400 | 8,70 | 23,78 | 8.45| [ 390 8 1742 | 1.79 pory I
420 | 25200 | 8,70 | 23,84 [8,51| | 420 3 17,10 | 1,77 1w
480 | 28800 | 8,70 | 23,94 |8,61| | 480 7 1740 | 1,77 o
540 | 32400 | 8,70 | 24,03 [8.70| | 540 [ 17,08 | 1.72 a0
600 | 36000 | 870 | 2407 [874| | 600 5 17,03 | 1.70 s b =t e e
660 | 30500 | 8,70 | 24,11 |8.78| | 660 5 17,03 | 1.70 g el
720 | 43200 | 8,70 | 24,15 [8,82| [ 720 5 17,03 | 1,70
780 | 46800 | 8,70 | 24,19 [ 8,86
840 | 50400 | 8,70 | 24,25 | 892 Période Tps(s) [S(m)
900 | 54000 | 8,70 | 24,29 | 896 1 mols 2596+06] 10,79
960 | 57600 | 8,70 | 24,32 | 8,99 B mols 207E+07| 11,97
1020 | 61200 | 8,70 | 24,37 |904| - 3ans Q4EE+07| 1282
1080 | 54800 | 8,70 | 24,40 | 9,07 . 20 ans 6.31E+08] 13,89
1140 | 68400 | 870 | 2asa[aii] . RPN S [ S— - B .
1200 | 72000 | 8,70 | 24,46 | 9,13 Descente
1260 | 75600 | 8,70 | 24,48 | 9,15 900 y = 0,52In{x) + Ya (1000) 6,81
1320 [ 79200 | 8,70 [ 2451818 %0 Yb(1000C 8,01
1380 | 82800 | 8,70 | 24,53 [ 9,20 140 As=Yb-Ya 1.20
1440 | B5400 | 8,70 | 24,56 [9.23| g a0 T ivité = 3,69E-04  mils
1500 | 50000 | 870 | 2458 [925| £
1560 | 93600 | 8,70 | 24,58 [9.25| § Remontée
1620 | 67200 | 870 | 24,59 |09.26| § 4% ¥ » 0,6062In{x) + 04767 ST y = 0,578In(x) +0,4767 Ya (10) 1,87
1660 | 100800| 8,70 | 24,59 |9,26| % seo ; = Yb (100) 327
1740 | 104400| 870 | 2459 [926] As=Yb-Ya 1.40
1800 | 108000 | 8,70 | 24,59 9,26 140 Transmissivité = 3,17E-04 _m'fs
1920 [ 115200 8,70 | 24,80 | 9.27 i
2040 | 122400 8,70 | 24,60 | 9,27 vy pres 1080 Moyennes
2160 | 129600 | 8,70 | 24,60 | 9,27 i As= 1,30 )
2280 | 136800 | 8,70 | 24,60 | 9.27 Transmissivité =  343E4  mfs
2400 | 144000 | 8,70 | 24,60 | 9,27 C=_ B1TE40I
2520 | 151200 8,70 | 24,60 | 9,27
2640 | 158400 8,70 | 24,60 | 9.27 NSE 20,33 m
2760 | 165600 | 8,70 | 24,60 | 9.27 Courbe caractéristique Débit / Sr 1,70 m
2880 | 172800 | 8,70 | 24,60 | 9,27 Rabattemetin) NS pas 22,03 m
° 5 0 "% 2 V.E Princ. 46 m
0 Top Crépine 382 m
; cip 54m
3 NDirace 372m
4 St 1517 m
5
L]
s: . $ fonction de Q
‘mc S y=1,3754x- 2615 & Débits Q S 1o S smois Syms Swam
ey |
0 0 0 0 0
e 870 1078 | 1197 | 1282 | 1389
1 7
" g Equation de la droite 3 ans
. 2 S= 13754 Q
b \.\ Sew® 1517 m
b S Q= 11 mh
" "\
» S
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

2. Forage de Oued Rowda

2.1. Coupe forage F3 Oued Rowda: Zone 290Q X 237858 Y 1846040

Willayas Assaba Profondeur forage 63,80m
Moughaata Kiffa Q de foration 26 m3/h
Commune Kiffa Niveau statique 145m
Village Oued Rowda F3 Qmax essai 15,15 m3/h
Date foration 06 au 09/08/2022 Rabattement 5,77 m

Coupe lithologique

Schistes

Gés Schisteux

18 m
20 m

29 m
30,16 m

32 m

46 m

52.88 m

58.56 m

614 m

63,8 m

Coupe technique

219 mm

Ciment
Rotary 311 mm

Remblai

Tube plein PVC 150/165 m

Ciment

Venue deau n°® 1
Qcum = 10.8 m3/h

WETL2 Pellne 2

Qcum = 15 m3/h

Crépine PVC 150/165 mm
Massif filtrant

Venue deau n° 3
Qcum = 20 m3/h

Tube plein PVC 150/165 m

Crépine PVC 150/165 mm

Tube plein PVC 150/165 m
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

2.2,  Résultats des essais de pompage
Maitre d'ouvrage W'_ﬂayas Assaba
ESSAI DE POMPAGE EN PALIERS Moughataa Kiffa
ENABEL Méthode CIEH Commune Kiffa
Village QOued Rowda
Tableau des mesures Niveau statique: 1449 m Date : 20-ao(it-22
Palier 1 Palier 2 Palier 3
Q1 moyen= 7.00 m3h Q2 moyen= 10,00 m3/h Q3 moyen= 15,15
t ND s Q $/Q t ND s Q s/Q t ND s Q s/IQ
{mn) m (m) | (m3m) | (m-h) | (mn) {m) (m) | (m3m) | (m-2h) (mn) (m) (m) {m3fh) | (m-*h)
3 14,75| 0,26 7.00 0.04 125 16,41 1.92] 10,00 0,19 190 17,55/ 3.06 15,15 0,20
5 14,81 032 7.00 0.05 130 16,46 1.97 10,00 0.20 200 17,70 3.21 15,15 0.21
10 15,10 0,61 7,00 0,09 140 16,53 2,04 10,00 0,20 210 17,80 3,31 15,15 0,22
15 1539| 0,90 7.00 0.13 150 16,58 2,09] 10,00 0,21 220 17.86 3.37 15,15 0,22
20 1558| 1.09 7.00 0.16] 160 16,61 2.12] 10,00 0.21 230 17.90 3.41 15,15 0,23
30 1568 1,19 7,00 0,17 180 16,67 218 10,00 0,22 240 17,95 3,46 15,15 0,23
40 15,75| 1,26 7.00 0.18
60 1587| 138 7.00 0.20 Caractéristiques Palier Q s s* s*/Q
80 1593| 144 7,00 0,21 des 1 7,00 1,55 1,55 0,22
100 16,00] 1,51 7.00 0,22 paliers 2 10.00 2,18 2,15 021
120 16,04 1,55 7.00 0.22 (s*:rabatcomige 3 2h) 3 15,15 3.46 341 0,22
Estimation du rabattement maximum (s max)
Données forage Données hydrogéologiques Conditions en fin d'étiage
63.8|m Profondeur V.E. principale : 32|m Niveau d'étiage an.essai : 18,56 m
63.8/m Epaisseur altérites 821|m Niveau dynamique max. : 30,16 m
30,16|m Débit développement 26|m3/h Rabattement max 11,60 m
Interprétation par la méthode normalisée du C.LEH
045 ]
Courbe Essai-Exploitation T
Extrapolation des données du palier 1 0,40 e il
- il i
Débit - 7,00 m3h 030 : t I
Droite de Jacob £ 025 - ;’1 -t
d = 010 mZh £ 620 | | | | 1]
g - il | ] | 1]
Sl - - [T ] | | | 1]
0,10 i S | ]
005 | 4 {11 |.‘ ] ‘._- L
|Rabattements extrapolés ' (b Tl T ] Tl
0,00 — - - -
4 12h = 209m 1 10 100 1000 10000 10000 1000000
a 8mois = 299 m "
(eycle 1207)) t (min)
Caractéristiques du puits (s/Q=AQ +B )
Courbes caractéristiques
Caractéristiques a 2h
A= 0.0006 B= 0,21 0,50 : ‘ [
Caractéristique a 8mois (cycles 12h/24) 0,45 4 4 4 4
A= 0.0006 8= 0.42 + t
0,40
0,35
Possibilités d'exploitation § 0,30
Saison séche de 8mois-Recharge durant I'hivernage 2 025 !
Pompage cyclique(12h/24) E; 020 [ oo o # ;
Type pompe 1 2 Qmax s o *  Palers
Débit (m3rh) 1 15 19,8 0,15 e n
Rabattement & 8mois 0,42 6.47 8,60 0,10 2 mot o
NDa 8mois fin d'étiage 18,99 25,03 27,16 0.05 | |
Marge sécurité 30 30 3 | \
Cote installation pompe 220 280 0,00
0,0 50 10,0 15,0 20,0 250
Q (m3/h)
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

ESSAI DE POMPAGE DE LONGUE DUREE

é Theiss-Jacob

par la

Site Oued Rowda
Date 21 au 24/08/2022

14,5 m
1515 m'/h

y = 0,7581In(x) - 3,3931

Courbe temps / rabattement : Descente

Mesure de la descente Mesure de remontée de la nappe

(mn) | Tps (s) | Q(m¥h) |ND (m)| s (m)| [tmn)| 1+tpnr(s) | ND(m) [ = (m) Interp
3 180 | 1515 | 1647 | 167 3 961 18,33 | 3.83

B 300 | 1515 | 1643 | 193 5 577 18,12 | 362

10 | 600 | 1515 | 16,78 | 2,28 10 289 17,84 | 3,34 |

15 | @00 | 15,15 | 16.98 | 2.48 15 193 17,66 | 3.16

20 | 1200 [ 1515 | 1700|259 | | 20 145 17,54 | 3,04 |

30 | 1800 | 15,15 | 17.30 | 2.80 30 o7 17,37 | 2.87

40 | 2400 | 15,45 | 17,41 | 2,91 40 73 17,15 | 2.65

60 | 3600 | 1515 | 17,62 2 &0 49 17,08 | 2,58 |

80 | 4800 | 15,15 | 17.77 | 3.27 80 37 16,93 | 2.43 0
100 | 6000 | 15,15 7.90 | 3,40 00 30 16,88 | 2.38 a0
120 | 7200 | 1515 7,99 | 349 | | 120 25 16,73 | 2,23 |

150 | 9000 | 15,15 .12 | 3.62 0 20 16,68 | 2.18 o
180 | 10800 | 15,15 | 18.23 | 3.73 | | 180 7 16,51 | 2.01 e
210 | 12600 | 1515 | 18,32 | 3,82 | [ 210 15 1642 [ 192 | . .0
240 | 14400 | 15,15 | 18,40 | 390 | | 240 13 1633 | 183 | %

270 | 16200 | 15,45 | 1847 | 3.97 | | 270 12 1626 | 1.76 | & s
300 | 18000 | 15,15 | 18,54 | 4,04 | | 300 11 16,16 | 1,66 § i
330 | 19800 | 1515 | 1 2,11 330 10 16,1 61

360 | 21600 | 15,15 T:’.r 417 360 16,03 1,53 § 3@
390 | 23400 | 15,15 .71 | 4.21 390 1598 | 1.48 20
420 | 25200 | 15,15 .76 | 426 | | 420 1589 | 1,39

480 | 28800 | 1515 | 18,85 | 4,35 | | 480 1580 | 1,30 | b
530 | 32400 | 15,45 | 18,92 | 4.42 | | 540 15,73 | 1.23 aw@
600 | 38000 | 1515 | 19,01 | 451 | | s00 6 1569 | 1,19 -
€60 | 39600 | 15,45 | 19.10 | 4.60 | | 660 5 1564 | 1.14

720 | 43200 | 15,15 3,16 | 4,66 | | 720 E 15,59 | 1,09

780 | 46800 | 15,15 .23 | 4,73 | [ 960 4 1547 _| 0,97 |

840 | 50400 | 15,15 .30 | 4.80 | [ 1020 4 15,46 | 0.96

900 | 54000 | 15,15 .36 | 4.86 | | 1080 4 1543 | 0.93

960 | 57600 | 15,15 )42 | 492 | [1140 a 1539 | 0,89 |

1020 | 61200 | 15,15 )46 | 496 | | 1200 3 1535 | 085 |

1080 | 64800 | 15,15 .50 | 5.00 | [1260 3 1533 | 0.83

1140 | 68400 | 15,15 ),54 | 5,04 | [ 1320 3 1532 | 0.82

1200 | 72000 | 15,15 ,57 | 5,07 | | 1380 3 1531 | 0,81

1260 | 75600 | 15,15 .62 | 5.12 | [1a40 3 15,28 | 0.78

1320 | 79200 | 15,15 | 19.66 | 5.16

1380 | 62800 | 15,15 | 19,71 | 5,21

1440 | 85400 | 1515 | 1973 | 523 Courbe temps / rabattement : Remontée
1500 | 90000 | 15,45 | 18,77 | 527 1000

1o00 | 83000 |88 T 1esT o6 am

1620 | 67200 | 15,45 | 19,83 | 5.33 )

1680 | 100800 | 15,15 | 19,87 | 5,37

1740 | 104400 | 15,15 | 19,89 | 539 T

1800 | 108000 | 15,15 | 1 s3a| £°* ¥ = 0.5054inka « 02051

1920 | 115200 | 15,15 | 19,93 | 543 g s
2040 | 122400 | 15,15 | 1997 | 547 | = 400 it
2160 | 129600 | 15,15 | 20,02 | 552 §m .
2280 | 136800| 15,95 | 2008 [ 558 | &
2400 | 144000 | 15,15 | 20,12 | 562 e
2520 | 151200 | 15,45 | 20,18 | 5,68 | b
2640 | 158400 | 15,15 | 20,20 | 5.70 oo
2760 | 165600 | 15,15 | 20,24 | 5.74 1 e 100 100 10008
2880 | 172800 | 15,15 | 20,27 | 5,77 Tampa (1+44) en secerste

Couwrbe Dbt/
o s Q“ﬂ‘m) AL 0

-
EX

BERIBPRUNETow~ovrunan

1000 10000 100020 WO0000 |
Tempa en seconde
Période Tps(s) [S(m)
1 mois SOE«06 7.59
8 mois  O7E+07 8,99
3ans 9.46E+07 10,00
20 ans 6.31E+08 11,28
Descente
y=0, n(x] a
Yb (1000C 3,59
As=Yb-Ya 1,75
T i= 441E-04 m'ls
Remontée
y = 0,5851In(x) +0,2851 Ya (10) 1,63
Yb (100) 2,98
As=Yb-Ya 1,35
Transmissivité = 5,72E-04 _m'fs
Moyennes
As= 1,55
Transmissivité =  5.06E04 m'/s
C=  312E.02
NSE 195 m
Sr 078 m
NS, 2028 m
V.E Princ. 32m
Top Crépine 30,16 m
ciP 54 m
NDrax 2016 m
Seraes B.88 m
S fonction de Q
Débits Q S 1o S s.ovoin S3uns Sasam
[ 0 0 0 0
15,15 7,58 8,89 10,00 11,28
Equation de la droite 3 ans
S= 05931 Q
Spux= 888 m
Quu= 15 mh
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

3. Forage de Timbedra

3.1. Coupe forage de Timbedra Zone 29Q - X 589291 Y1793472

Willayas Hodh Chargui Date foration 14 au 16/10/2022
Moughaata Timbedra Profondeur forage Forée 73m ; équipée 60m
Commune Timbedra Q de foration 7,2m3/h

Village Timbedra Niveau statique 16,8m

Maitre d'ouvrage ENABEL Qmax essai 5m3/h

Maitre d'oeuvre GPS-SUDEC-SERTAS Rabattement 7,07m

Coupe lithologique

Dolerite

Schiste

Coupe technique

219 mm

Rotary 311 mm
Ciment

Remblai
Tube plein PVC 150/165 m

Ciment

Venue deau n° 1
Qcum =43 m3/h

MFT 219 mm
Crépine PVC 150/165 mm
Massif filtrant

Tube plein PVC 150/165 m

Crépine PVC 150/165 mm

Tube plein PVC 150/165 m

Tube plein PVC 150/165 m
Massif filtrant
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

3.2. Résultats des essais de pompage

3.2.1. [Essais de pompage par paliers

Malire d'ousrags Willayas El Hodh Chargui
ESS5A DE POMPAGE EN PALIERS Moughataa Timbedra
EMABEL Methode C1EH Commume Timbedra
Village Timbedra
Tableau des mesures MNiveau statique: 168 m Date : 16M0/2022
Palier 1 Falier 2 Palier 3
Q1 moyen= 2,19 mih Q2 moyen= 430 m3h Q3 moyen= 11,70
t ND 5 Q 30 t ND 5 Q =0 t ND 5 Q 50
{mn} (m) {m) {m3h) {m-*h) {mn} [m) {m (m3h) | (m-“h) {min) {m) {m} {mah) {m-=h)
3 1802 1.2 2,14 10,50 125 2064 3,84 4.0 0,21 180 23,85 7.05 1170 060
5 1822] 142 2,19 0,85 130 2082 4,12 430 0,28 200 24 48 7.68 11,70 0,86
10 1858 1.7 2,19 0,80] 140 21,68 4,38 4.0 1,16 210 2478 7.08 1170 0.68
15 18,74] 1,B8 2,19 0,80 150 2178 4,849 4.0 1,12 220 25,33 8.h3 11,70 0.73
20 16,88) 216 2,19 0,89 180 21,87 5,07 4.0 1.2 230 2541 8.61 11,70 0.74
30 18,18 236 2,189 1,.08] 180 2210 5,30 4.0 1,28 240 2551 a.71 1170 0.74
40 1824 244 2,19 1.11
60 18,32) 2,52 2,19 1.15 Caracteristiques Falier Q 5 5" 50
EO 18,35] 255 2,18 1.18 des 1 2,18 250 2,80 1,18
| 100 19.33. 2,58 2,19 1.18 paliers 2 4,20 5,30 5,34 1,28
120 18400 2,60 2,19 1.19 (5* Tabar.comize 2 2kK) 3 11,70 8,71 2,18 0,78
Eztimation du rabattement madmum (s max)
Domnees forage Données hydrogeclogiques Conditions en fin détiage |
Profondeur totale T3|m Profiondeur V.E. principale 35 |m Miveau d'etiage an.essai 1B.85 m
Profondeur tubée : aa|m Epaisseur altérites : a.7|m Niveau dynamique max. : 1312 m
| Profondeur crépine sup 23.12]m Débit développement : 7.2|m3ah Rabattement max 14458 m
Interpretation par la méthode normalizee du C.LEH
. - 2,60
Courbe Essai-Expleitation
Extrapolation des donnees du palier 1
2,00
Diebit - 2,19 mih U1 =T
& 1580 i £ S0
Drotte de Jaook E J
d = 020 m*h 2 I
5 »
o 100 =
T = 2EM mi o L-HT11 1
*
0,50 >
Fabattemnents sxirapciéc
0,00
3 12h = 316m 1 10 100 1000 10000 100000 1000000
3 Bmois = 402 m .
icycke 120]) t [mll'l'
Caracteristiques du puits | /G = AG +B)
Courbes caractéristiques
Caractéristiques 3 Zh
A= -0,0437 B= 1.34 250
Caractéristique 3 Bmois (cycles 12h/24)
A= -0,0437 B= 1,84
2,00
Fossibilites d exploitation g 1,50
Sason séche de Bmois-Recharge durant Mhivemage r | [ -
Pompage cyclique(12h14) S 100 il
Type pompe 1 2 Gimax F e S  Fman
Débit (m3h) 1 7 7.2 -
Rabattement & Smais 180 1122 11448 050 i s
WDa Brois fin o étiage 20,54 087 30,12
Marge sécurité 30 30 0.00
Code installadion pompe 3.5 329 1
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
@ (m3h)
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

3.2.2. Essais de pompage longue durée

Mesure oo L3 dascanma Masure de remonmés de I3 nappe ESS5 2l DE POMPAGE DE LONGUE DUREE
timn) | Tpe (=} [ @ (m M) | MD (m) 1+ipiir (8] ND jm} | & (m Inmerpré@non par la methode Thelss-Jacoh
3 180 5.04 13,13 561 2108 | 425
5.04 13,66 7 2043 | 363 Slite Timibadra
504 | 2081 IEE 19,27 | 247 Date 17 au 2012022
5.04 21,32 193 18,55 1,73 N5 16.8 m
504 | 21,74 4E 1745 | 0ES @ pompage 5,04 MM
5.04 2,34 a7 1r22 | 042
5.04 22,74 FE] 1702 | 0.2 Courbe temps / rabattement : Dascents
5.04 2313 43 1700 | 0.20
e oLl L
S04 3545 z 1654 il y = 0,1297n{x) -5I5I1‘35
5.04 23,43 20 16,391 0,11
5.04 23,52 17 1630 | 0,10 <
502 | 73,58 15 1683 | 0.02 H—T=ETT i
5.04 3,57 13 1688 | 0,05 o1
5.04 23,53 12 1687 | 0.07 =
5.04 23,60 11 1685 | 0.0& 3 L
504 | 3581 a 1685 | 0.5 LHT
5.04 3,62 E] 1684 | 0,04
504 | .55 H 1683 | .03 -4
5.04 23,64 [ 1682 | 0.0z
504 | 2365 7 1681 | 0,01
5.04 23,66 [ 1680 | O.0O
5.04 3,657 -] 1680 | 0.0O
504 | 2389 5 16,80 | 0.00
5.04 3. mM E 16,80 | O.0O
5.04 3,72 4 1680 | O.CO
5.04 23,73 4 1680 | 0,00 Earode TpE (B IS im
504 | 2347 4 16,80 | 0.00 1 mals H
5.04 23,75 4 1680 | O.CO & moks 2
504 23,76 E] 1680 | O.CO T ]
5.04 3,77 E] 1680 | O.0O 20 ans [
504 | 23,78 3 16,80 | 0.00
5.04 3,71 E] 1680 | O.CO Descanm
504 | 2379 3 16,80 | 0,00 y = 0,1297In(x) +3.5158 a (1000) 6,42
504 | 2380 b (10000 671
504 | 2380 as="h-Ya 0.30
504 | 2381 Courbe temps / rabatiement : Remoriés Tramumissivite = g
5.04 23,81
504 | 2382 Remones
504 | 2382 y = 0,1184In(x) 40,2284 Ya(10) 0,04
04 | 2383 b (100) 0
:ru 23,53 ¥ = L1184in(x) -0.2254. as=%h-Ya E?g
5.04 23,84 3 B
5.04 23,84 "
504 | 23,85 3 N -
504 | 2385
5.04 23,85 .
5.04 23,86
204 23,86
504 | 2387 NSE Z1,E m
5.04 23,87 5 0,00 m
5.04 3,87 M3 21,8 m
V.E Princ 35 m
Coute T — Top Crépine 3312 m
0 (i) C.LP &m
MO, 212 m
= Firas 10,32 m
=i
™
‘-\ 5 fonction de @
\%‘ =t Debwrs O Simon | Fomon 5 pam 5
ey ra — 1 ] ] 1] T
) - % 5,02 741 | .56 7,55 5,09
.
-ﬁ 24 Equation de ka drolts 3 ans
= 5= 1358 Q
o Smaz= 1032 m
2 Qpu,= 7 T
- %
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

4. Forage de Ajar Soninké

4.1. Coupe forage de Ajar Soninké : Zone 29Q - X 771490 Y1712112
Willayas Guidimakha Date foration 26/12/2022
Moughaata Selibaby Profondeur forage 127,93m
Commune Ajar Q de foration 14 m3/h
Village Ajar Soninké Niveau statique 4,7m
Maitre d'ouvrage ENABEL Qmax essai 12 m3/h
Maitre d'ceuvre GPS-SUDEC-SERTAS Rabattement 42,3 m

Coupe lithologique

Schiste

54m
58m

g

7933 m
84.93 m

B8,

96,13 m
100m

10453 m

{3 m

115,73 m

R

188 m

Coupe technique

_~

Rotary 311 mm
Ciment

Remblai
Tube plein PVC 150/165 m

Ciment

R B 1
9&”5.’?\5 B\%n %61165 mm

Tube plein PVC 150/165 m
Venue d'eau n® 2

Qcum =51 mih
Crépine PVC 150/165 mm
beﬁ{lﬁin PVC §50/165 m
nug geau n
&éapme_ galh 9531165 mm
Wad s
= i
Bt = 8800165
TR ABBRYR 450165 m
= f
R

Tube plein PVC 150/165 m
Massif filtrant
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Caractéristiques hydrodynamiques des forages d’exploitation des sites des 4 JMC

4.2. Résultats des essais de pompage

4.2.1. Essais de pompage par paliers

Malzrl-ﬂlauvrIgI Il‘l'\l.llll'hll I:‘.JI::I'IH-I‘!
ESSAl DE POMPAGE EN PALIERS Mougn atas Salibabi
EMABEL Matncea CIEH Commune Byur Saninka
Tahleau des mesures Mivasy statiqua: 47 o Data - 01/02/2023
Palier 1 Palier 2 FPalier 3
01 meoyen= 4,00 = 3fn 02 moyan= ) [ 03 moyan= 11,00
t ND 5 Q siQ t ND 5 t ND 5iQ
{m ) (m) {m) | (m3fn) | {m-"n) (mn) (m) () {m n) () ( [m-2.n)
3 4,00 1,68 125 1 9,40 14,35 0,88
5 4,00 58 130 9,50 14,40 0,88
10 4.00 .78 40 955 14,42 0,88
15 4,00 a5 50 956 14 43 0,88
20 4.00 b &0 9,58 14, 46 0,89
30 4.00 3 B0 4,60 14,50 0,89
40 4,00 B
GO 4,00 3 Carsctariatigusa Pabinr aQ x
a0 4.00 B dax 1 4,00 2
100 4,00 0 palinrs 2 9,00 9,
120 4,00 .33 {5*.rzbat corrige a 2h) 3 11,00 9,
Estimation du rabattement maximum (s max)
Dﬂﬂﬂé?iiﬂrﬂgi‘ Denntas hydregéalogiques Cenditiona an fin o stings
Prorondmur totais : 127 45| m Prerandaur V.E. principata : Mivamu o' dtingn an.annui 927 m
Prorondsur tubas 126 Epmizsaur aitérizns Mivamu dynemigus max. 68.13 m
Profondmur crapine sup. - 6813 m Dlabie davnioppamant h Fassttamuant mus : 58,86 m
Interprétation par la méthode normalisée du C.LE.H
3,50
Courba Ea--.-Emelt;mn.—- - | I
Exirupatation dns denndas du paiar | 3,00 = 1 =

Dase : 400 .3l 2,50
2,00 Hil—

(T

raiin do Janms

1,50 4

o
[}
u
3
/0 (h/im2)

T = 1E04 m¥a 1.00

0,50

£ TSP ———

0.00
« 12n = 1058 m 1 10 100 1000 10000 100000 1000000

t(min)

N s i
ley=an 1&nd))

Elr;:L.r::Luqu-- du puits I: -.I'D = 1‘!'.';1 +E}

Courbes caractéristiques

Larmctériatiquas &

A I B- 1,15 4,50
Caractaratiqua & Bm o (eyeins 120/24) 400 4
A= 0,215 B= 4.0 )

3,50
3,00 P—

Possimuitas s axpronation . & 2,50 -
Suizon secha dn Bmais-Feckargs gurant 'hivarnags E 200 z
Pompage cytl:u.lneﬂzh"li} : _ 5’ 1;50 T _
yp® pompns Ummx 'Ej e - Paliers
Dabie {m3n) 1 #NOMERE 1,00 =] =
Fabuitaman: a Smais 3.81 #NOMERE 0,50 . i
MO& B cia Ain a'stings 13.08 #NOMBRE 000 e J
Marga =scurins 3.0 0's00le el ad 18 24 o
Cote mstallation pompe 16,1 tiinl = e T o

@ (m3/h)
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4.2.2. Essais de pompage longue durée
Masurs oain aascants Masurs duramancds ou is nappe ESSAl DE POMPAGE DE LONGUE DUREE
(o) | Toe (a) [ Q) | ND () T+spler (a) ND (m) btarpratation par tn matnogs Thamsdacas
E 1 12,00 | 2000 24.00
5 1200 | 2200 18.90 S N
10 1200 | 2300 14,00 Daca 02 uu D5/02/2023
12,00 | 24,50 12.21 NS Pl
12,00 | 2500 11,30 Oeemengs N
13 gg g? 403 19C,‘3530 Courbe temps | rabattement - Descente
12,00 | 3000 9,10
12,00 | 1,00 8,60
1200 | 31,15 820
12,00 | 3140 7,90
12,00 | 31,70 1.50
12,00 | 32,00 7,20
12,00 | 32,40 5 7,10 W
12,00 | 35.00 13 7.00 ¢
12,00 | 37.00 12 .90 5
12.00 | 38,00 6D | 1 H
12,00 | 4000 0 540 | 1 §
12,00 [ 4100 g 6530 | 16 !
12,00 | 4260 8 6520 | 15
12,00 | 43.00 8 610 | 140
12,00 | 4400 7 600 | 130
12,00 | 47.00 5 580 | 120
12,00 | 4700 5 580 | 110
12,00 | 47.00 5 575 | 105
12,00 | 4700 5 570 |1
12,00 | 47.00 4 560
12,00 | 47.00 4 5,40 Paciose
12,00 | 47.00 4 5,00 1 mais
12,00 | 47,00 4 4,90 B mon
12,00 | 47,00 3 4,80 3 mnn
12,00 | 47,00 3 4,70 20 wns
12,00 | 47,00 3 4,70
12,00 | 47,00 3 4,70 Descence
12,00 47,00 3 4,70 v = 4,4022in () -7,8994 Ya (1000) 22,41
12,00 | 47,00 Yu (1000C 32,55
12,00 | 47.00 Az=Yo-Ya 10,14
1200 | 47.00 Courbe temps / rabattement : Remontée Transmissivité = § (PE.05  mY,
12,00 | 47.00
12,00 | 47,00 Remoncas
1200 | 4700 H vy = 1,6970in () -2,1379 1.77
12,00 | 47.00 y=1.6579In(x) - 2,1379 R
12,00 | 47.00 3.91
12,00 | 47.00 Transmissivité = 1 56F 04 m'fa
12,00 [ 4700 C
12.00 | 4700 2 Moy annes
12,00 | 4700 ¥ As= 7,02
12.00 47.00 4 Transmissivité = 108E-04 m'fs
1200 | 47.00 C= 610E+00
1200 | 47,00 au
1200 | 47,00 . . NSE 0
2780 12,00 | 47,00 o ? 1000 10000 S
2BED 12,00 | 47.00 e (11p1) an seconde NS...
V.E Prine.
Courbs Eristique Debit/ ent T nm
@ (mifh) Cl
ND..
5
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Stonction aa 0
Dacies O 57 Sg
0 0 0
12,00 50,56 56,90
# Eauation da 1n aroite 3 ans
# S= 51276 Q
ﬂﬁm Smax= 5743 m
=== Qax= 1" m/h
H=—=——=—rc=c=—01u—— Z




