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Réferences et reglements de
calculs

- NF EN 1995 - 1/ 2005/ NA .
2010/A2 2014
- BAEL 91 Mod. 99
- DTU 13.12 Pour les calculs
géotechniques des semelles de
fondation
- Eurocode 2 pour les calculs
des charges et surcharges
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Cellule pédagogique
 (Salle de réunion)
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- Faîtière
-Tôles ondulées prépeint  BG 28 de 7kg
-panne en chevron 7x7 cm
- ferme en madrier 5x15 long de 9.47m
-planche de rive en bois de 30 x 3cm
-Faux plafond en tripex de 4 mm sur gitage
 en chevron de 5x5 cmm, maille de 60x60 cm
-goutière en PVC 140

-Chappe d'égalisation en BA 350kg/m3 ep. 7cm
-Fondation en maconnerie de moellon ep 40cm,
 de profondeur 40cm, dosé à 300kg/m3
-Fondation en béton clopéen ep 40cm,
 de profondeur 80cm, dosé à 300kg/m3
-Féton de proprété ép. 5cm, dos. 100kg/m3
-Bon sol

-Chainage superieur 1 en béton armé 
de 15x20cm dos. 350kg/m3
-Imposte métallique vitrée
-Chainage superieur 2 en béton armé 
de 15x20cm dos. 350kg/m3
-fenetre métallique
-Maconnerie des blocs en briques
stabilisés de 10*14*28cm

-Revetement sol en carreaux porcelaine lisse 
-Béton de sous pavement dosé à 250kg/m3 ep 7cm
-Remblai en terre jaune compacté

--Grille m&tallique h:120 cm

Réferences et reglements de calculs
- NF EN 1995 - 1/ 2005/ NA . 2010/A2 2014
- BAEL 91 Mod. 99
- DTU 13.12 Pour les calculs géotechniques
des semelles de fondation
- Eurocode 2 pour les calculs des charges et
surcharges

Caractéristiques des matériaux
- Classe de béton C25/30
- Résistance à la traction: 1.8Mpa-2 Mpa
- COefficient de poisson : 0.2
- Coefficient de fluage du béton : 2
- Nuance de l'acier: 400 Mpa
- Module d'élasticité longitudinale: 210000 Mpa

Disposition de feraillage
- Barre d'attente: 50cm
- Longueur developpée: 40x diamètre de barre
- Crochtes: 10 cm
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- Faîtière
-Tôles ondulées prépeint  BG 28 de 7kg
-panne en chevron 7x7 cm
- ferme en madrier 5x15 long de 9.47m
-planche de rive en bois de 30 x 3cm
-Faux plafond en tripex de 4 mm sur gitage
 en chevron de 5x5 cmm, maille de 60x60 cm
-goutière en PVC 140

-Chappe d'égalisation en BA 350kg/m3 ep. 7cm
-Fondation en maconnerie de moellon ep 40cm,
 de profondeur 40cm, dosé à 300kg/m3
-Fondation en béton clopéen ep 40cm,
 de profondeur 80cm, dosé à 300kg/m3
-Féton de proprété ép. 5cm, dos. 100kg/m3
-Bon sol

-Chainage superieur 1 en béton armé 
de 15x20cm dos. 350kg/m3

-Colonne C1 en béton armé de 20x20 cm 
dosé à 350 kg/m3

-Maconnerie des blocs en briques
stabilisés de 10*14*28cm

-Revetement sol en carreaux porcelaine lisse 
-Béton de sous pavement dosé à 250kg/m3 ep 7cm
-Remblai en terre jaune compacté
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Cellule pédagogique
 (Salle de réunion)

CEL OSP.

CEL PLANSECRETARIAT

CAF CEL. PRS. CEL INFRA

CEL. TECHNIQ.SOUS-PROVED
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Porte en bois massif de
80x220 cm

Porte en bois massif de
90x220 cm

Fênetre métallique de 
170x150 cm

Imposte métallique de 170
x 60 cm

Grillage metallique
extérieure de H. 120cm

Imposte métallique pour
sanitaires de 100 x 60 cm

Porte métallique semi-vitrée
de 120 x 240 cm

Imposte métallique de 120
x 60 cm
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Détails armature des ceinture superieures et inferieures
Détails armature des colonnes des murs

Détails armature des colonnes des verandas 

Détails armature chappe legerement armé
Détails armature auvents
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